
Для работоспособности сервисного конфигуратора ГОРИЗОНТ на операционной системе 
WINDOWS 11, требуется установить более старые драйвера от 2011 года на чипы USB 
преобразователя RS-485 CH340/341SER. 

______________________________________________________________________________ 

1-й шаг - распаковка архива с папкой устанавливаемых драйверов через установщик “SETUP.EXE” 

 

2-й шаг – установка драйверов на ваш ПК под управлением Windows 11 через нажатие на 
приложение “SETUP.EXE”, далее откроется приложение, где будет необходимо нажать на кнопку 
“INSTALL”.  

 

 

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ! 

Для установки драйверов на ваш ПК Сервисный конфигуратор ГОРИЗОНТ должен быть запущен, терминал 
УВЭОС подключен к питанию 12/24в через сервисный жгут, подключен к ПК через USB преобразователь RS-
485 CH340/341SER, СОМ-порт должен определиться как устройство (COM-порт определяется на каждом ПК 
произвольно и может иметь иные значения): 

  



3-й шаг – завершение установки драйверов на ваш ПК. Возможность пользоваться 
конфигуратором далее. Однако после завершения работы ПК WINDOWS 11 может обновить 
текущие драйвера на более свежие при следующем включении, и проблема с определением 
устройства может повториться, поэтому все перечисленные шаги необходимо выполнить 
повторно!  

 


